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. Silahlik sistemi dolabi ana kasa 2 mm. Kapak 3 mm. DKP celik sacdan imal edilmis olmalidir.

. Silahlik dolabi silahi komple kapatmali, silaha kimse dolap kapali iken midahalede bulunamamalidir.
. Silahin dolabin icinde oldugunu algilayan manyetik sensoérler bulunmahdir.

. Dolaplar elektro-statik toz boyali olup ana dolap haki yesil paturli, kapak siyah puttrla olmalidir.

. Dolaplarin baglandigi ana sase 80*80*3 mm. ve 3mm. Sacdan imal edilmelidir.

. Dolaplarin kilitleri elektro-manyetik tip kilit olmalidir.

. Dolaplarin kapak kulplari metal olmalidir.

. Dolaplari menteseleri 10 mm. mil mentese olmahdir.

. Dolaplar parmak izi ile calismalidir.

. Acil durum butonu bulunmalidir. Buton istenirse mekanik anahtarli yada uzaktan kumandal olabilir.
. Dolap olculeri ekteki 6rnekteki cizim gibi olmalidir.

. Dolaplarin icinde fan bulunmalidir.

. Elektrik kesintilerinde kesintisiz glic kaynagi (ups) destegi olmalidir.

. Silahlik tasiyici kasa altinda silahligi hareket ettirmeye yarayacak sarhos celik tekerlekler olmalidir.
. Silahlik bilgisayar kumanda klrstsid 3 mm. DKP celik sacdan imal edilmelidir. Kirsu olclleri ekte

cizimdedir.

. Silahlik binyesinde 17 ** dokunmatik ekrandan fansiz endUstriyel bilgisayar barindirmalidir.

. Girisler bu ekran Gzerinden yapilabilmelidir. Dokunmatik klavye olmahdir.

. Kullanicilarin parmak izi tanitildiktan sonra ona ait dolap yazilim UGzerinden atanabilmelidir.

. Kullanicilarin dolaplari istenirse yetkili kullanici tarafindan yazilimda iptal edilebilir olmalidir.

. Kullanici parmagini okuyucuya okutunca, ona ait dolap 1 sn icinde agilmal, eger kullanici dolaptan

silahini almaz ise dolap otomatik olarak 20 sn. icinde tekrar kilitlenmelidir.

. Kullanici parmagini okutunca, kullanicinin ismi, dolap numarasi, hangi saat ve tarihte silahini aldigi ve

biraktigi kayit altina alinmalidir.

. Opsiyonel olarak kamera kaydi yapabilecek alt yapiya haiz olmalidir.

. Sistemde dolaptaki silahlarin olup olmadigi yazihm tzerinde goérsel olarak gérulebilmelidir.

. Master kullanici atanabilmeli bu kullanici kendi parmak izi ile tim dolaplar agabilmelidir.

. Master kullanicinin Ust kullanicisi da olmalidir.

. Sistem Acllirken belirli bir kullanici adi ve sifre ile acilmalidir. Bu sifreler sistemin icinde cryptolanarak

saklanmalidir.

. Kullanicilar kendi aralarinda master kullanici tarafindan yetkilendirilebilmelidir.
. Yazilim kullanici veya bilgisayar kaynakli hatalari kayit altina alip herhangi bir bakim aninda bunu

servis yetkilisine sunmalidir.

. Yazilim her tarlG giris sistemine uygulanabilir olmahdir.
. Yazillm katman mimarisine sahip olmali en distk 3 katmana sahip olmalidir.
. Yazilimin olasi bir ag baglantisinda kendi glivenlik duvarini barindirmali olasi bir hatali giris

denemesinde ana sistemdeki kullaniciyr uyarmaldir.

. Istenildiginde sisteme bir kamera takilip sistem her giris ve ¢ikis aninda kullanicinin fotografini

cekebilmelidir.

. Yazilim, sistemi yonetmesi icin araci olan ve yardim eden kart ile devamli iletisim halinde olmalidir.
. Yazilim kapali olsa bile kart bir alarm verildiginde batin kapilari agmal bittiginde kapatmaldir.
. Kart baglanti koptugu anda bUtin kapilan kilitlemeli ve baglanti tekrar geldigi anda sisteme verilen

alarmlari bilgisayara géndermelidir.

. Kart girislerinden gelen herhangi bir yiksek voltaja dayanikli olmalidir.
. Opsiyonel komuta odasinda ag baglantisi ile silahlar kontrol edilebilmelidir.
. Opsiyonel komutan nébet cizelgesini silahliga Excel dosyasi halinde atabilmeli ve asker nébet harici

silahini parmagini okutsa bile alamamalidir.

. Opsiyonel olarak nébet sonunda silah doldur-bosalt istasyonuna ugramaz ise komuta odasina sinyal

verilip hangi silahin kime ait bildirilebilmelidir.

. Opsiyonel Buatun silahlar birlik icinde tek bir server’ dan kontrol edilebilmelidir.

. Her silaha microchip takilmalidir.(RFID)

. Silahlari komuta odasi acil durumda serbest birakabilmelidir.

. Uretici firmanin 1so 9001:2000 kalite belgesi olmalidir.

. Uretici firmanin kapasite raporu bulunmalidir.

. Uretici firma daha dnce bdyle bir sistem yaptigini , sattigini referans ve evrak olarak belgelemelidir.
. Uretilecek cihazlarin nato stok kodu olmalidir.

. Uretici firmanin TSE Hizmet yeri yeterlik belgesi olmalidir.
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