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MADOORS SABIT MANTAR BARIYER SARTNAMESI

Paslanmaz celik 304 krom-nikel, power led aydinlatmal

. Sabit mantar bariyer yiksekligi ; ( litfen isteginiz lzerine seciniz) 50 cm. /60 cm. /70 cm. /80 cm .

/90 cm. / 100 cm . olmalidir.

. Mantar bariyer boru capi ; ( lUtfen isteginiz Gzerine seciniz) 17 cm. /22 cm. /27 cm. /32 cm

.olmalidir.

. Mantar bariyer yere flansli olarak gdémulmelidir . Flans sakallari 4 adet ve 30 cm derinliginde olmahdir

, kare 10 luk demir sakal icin kullanilacaktir. ( lGtfen isteginiz lzerine seciniz ) veya mantar bariyer
kendi zemin Ustinde kalan kismi disinda , yere gémulecek kismi ; zemin ustinde kalan kismin 1/4
kadar olacaktir . Mantar bariyer altina arti seklinde 30 cm uzunlugunda 2 adet ( en az ) beton tutucu
kaide 40*40*3 mm. késebent kaynatilacaktir.

. Mantar bariyer krom-nikel ¢elik ( paslanmaz 304 ) veya Celik boru Uzeri galvaniz kaplama ,

elektro-statik ral kodunda toz boya ile imal edilebilir .

. Mantar bariyer Uzerinde gece goérulmeyi kolaylastiran hava kararinca otomatik yanan kirmizi power

led aydinlatma olmalidir. ( 220 volt. Kurum beslemeyi saglayacaktir veya glines enerji panel sistemi
akU destekli kurulabilir. )

. Power-led aydinlatma mantar bariyer dékim Ust sapkasina akuple olmalidir. Serit seklinde sapkayi
sarmalidir.

. Mantar bariyer Ust sapkasina kurum veya belediye logosu kalip yapilip , aliminyum dékimden imal
edilecektir.

. Mantar bariyer et kalinligi : . ( [Gtfen isteginiz Gzerine seciniz ) 4-5-8-10 mm. olmalidir.
. Mantar bariyer sistemi uretici ve montajci firmanin yerli mal belgesi olmalidir.

. Mantar bariyer sistemi Uretici ve montajci firmanin 1so 9001:2000 belgesi olmalidir.

. Mantar bariyer sistemi Uretici ve montajci firmanin TSE HYB belgesi olmalidir.

. Mantar bariyer sistemi Uretici ve montajci firmanin OHSAS belgesi olmalidir.

. Mantar bariyer sistemi Uretici ve montajci firmanin kapasite raporu olmalidir.
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