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OTOMATIK ZINCIR BARIYERLER

1. KOLLU BARIYERLERIN KAPATAMAYACAGI UZUNLUKTAKI YERLERI KAPATMAK MAKSADIYLA
URETILMISTIR. YAKLASIK 50 METRE MESAFEYE KADAR KULLANILABILIRLER.

2. ZINCIRIN ARALIK MESAFESI ARTIKCA REDUKTOR VE MOTOR GRUBU GUCU iLE BIRLIKTE ZINCIRIN ET
KALINLIGI DA ARTMAKTADIR.

3. MEKANiZMA GRUBU SONSUZ VIDALI TiPTE OLUP, ZINCIR GERILDIGi VAKIT KESINLIKLE EL iLE
INDIRILEMEZ.

4. ACILMA REAKSIYON HIZI YUKSEKTIR.1-2 SANIYE GiBi BIR ZAMANDA ACILIR. KAPANMA SURESI 5-6 SN
CIVARINDADIR.

5. ZINCIRE GELEBILECEK BiR DARBEDEN DOLAY| SISTEMIN ZARAR GORMESINi ENGELLEYEN KIiLITLI
ZINCIR BAKLALARI VARDIR. BU BAKLALAR DARBE SIRASINDA ACILIR.

6. GOVDE 80*80*3 MM PROFiL KARKAS UZERINDE TASARLANMISTIR. ANA GOVDE VE KARSI APARAT
ESNEMEYE MUSAIT BIiR DIiZAYNA SAHIPTIR.

7. ZINCIR HAREKETI SIRASINDA, ZINCIRIN SALINIMINI ONLEMEK iCiN SARICI MAKARA CAPI BUYUK
TUTULMUS, KARSI APARATA ISE RULMANLI TEKERLEK KONULMUSTUR.

8. SISTEM ELEMANLARI ELEKTROSTATIK TOZ BOYA iLE BOYANMISTIR. ZINCIR iSE ELEKTROGALVANIZ

KAPLANMISTIR.
OZELLIKLER MT 7000 MT 10000 MT 15000
MAXIMUM ZINCIR BOYU 7 metre 10 metre 15 metre
ACILMA VE KAPANMA SURELERI  2/4 SN 2/6SN 2/8SN
GUNLUK MAX. MANEVRA SAYISI 400 TUR 400 TUR 300 TUR
MOTOR GUCU 0,37 KW 0,55 KW 1,1 KW
ZINCIiR TAMBUR DEVRI 40 D/D 30 D/D 25 D/D
MAX. ZINCIR KALINLIGI 5 MM 5 MM 5 MM
MAX. ZINCIiR GERGINLIGI 600.00 NW/MT 1100.00 NW/MT 1600.00 NW/MT
CALISMA VOLTAJI 220 VAC /50 HZ 220 VAC / 50 HZ 380 VAC / 50 HZ
CEKILEN AKIM 1,68 AMP 2,5 AMP 2,89 AMP
KONTROL (CPU) KARTI GRF 00 14 B GRF 00 14 GRF 00 14
TAMBUR BABASI AYAK SAYISI 1 ADET 2 ADET 3 ADET
OTOMATIK GERI KAPANMA SURESI 0-90 SN 0-90 SN 0-90 SN
ELEKTRIK KESINTISINDE ACMA EL APARATI iLE EL APARATI ILE EL APARATI iLE
EMNIYET ELEMANLARI FOTOSEL VE UYARI FLASORU FOTOSEL VE UYARI FLASORU FOTOSEL VE UYAR

GARANTI SURESI 2 YIL 2 YIL 2 YIL
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