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. Kumkoy bariyer sel ve su baskini icinde kullanilabilir yapiya sahip olacaktir.
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. Kumkoy bariyerler 1 m3 uniteler halinde olacaktir.

. Kumkoy seper tipi bariyerler celik ag sistemi 4 mm. kalinliginda galvaniz kapli celik tellerden imal
edilecektir.

. Celik teller birbirlerine punta pre baski kaynak il 80 amper glicte saglam bir sekilde kaynakli oalcaktir.

. Akordeon bariyer sistemi icleri kum vb. malzeme ile dolduruldugunda maksimum 2 ton malzeme yik

basincina dayanikli olacaktir.

. Akordeon engel sisteminde uygulanacak noktaya gore birbirlerine eklenip akerdeon seklinde uzunluk

elde edilebilir yapida olacaktir.

. Bariyerlerin yaylari sokultp farkh uzunluklar elde edilebilir sekilde birbirlerine eklenebilmelidir.
. Akordiyon bariyer sistemlerimizde msteri istegine gore imalat seceneklerimiz mevcuttur. Istenile

yukseklik ve uzunlukda bariyerler imal edilebilir.

. Kumkoy madoors kum gavenlik duvarlari patlama basincini bloke, mermiyi ve saraplen parcalarini

icerisinde hapis edecek 0.3 mil kum ile doldurulmahdir.

. Kum doldurulurken 1 m3 kuma maksimum yarim m3 su katilarak dolum yapilacaktir. Bu sayede kum

kumkoy bariyere derinlemesine nufus edecek ve butin bosluklari dolduracaktir.Su buharlastiktan
sonra Kumkoy bariyer sert bir yapiya sahip olacaktir.

Kumkoy bariyerler dizilirken bir birlerine baglanti saglayan yaylar 3 mm . ek kalinhginda 1 metre
uzunlugunda galvaniz kapli paslanmaz celik tel yay olacaktir.

Kumkoy gabion seper tipi savunma bariyerler zemine dizilirken zemin kotuna ve terazisine gore
terazili bir sekilde dizayn edilip doldurulacaktir.

Kumkoy gabion seper tipi bariyerde kullanilan kumas gri renkte jeotermal 6zel kumas
olacaktir.Kumasin belgeleri is baslangici kuruma verilecektir.

Kumkoy gabion bariyerler yan yana Ustu Uste dizilebilecektir.

Kum duvar bariyerler cevre glvenliginde, mevzi olusturmada, ndbet kulubesi cevresinde, helikopter
pisti ve hava sahasi guvenliginde , kendi seklinde kullibe ve oda olusturmada rahatlikla kullanilabilir
alt yapiya sahip olmalidir.

Uretici ve montajci firmanin ISO 9001,0HSAS,CE, TSE HYB,Kapasite raporu vb. belgeleri olacaktir.
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